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Statt besserer Fenster...

...lleber optimierte Heizkorper!?!



2- Warme- 3-Warme-

Verglasung 1-Scheibe 2-Isolier
Schutz schutz

Ug-Wert 5,60 2,80 1,20 0,60
(W/(m2K))
Ob.-Temp. -1,8 € 9,1 C 15,3 C 17,7 C
g-Wert 0,92 0,80 0,62 0,48
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U, =1.6 W/m3K bei U ;= 1,2 W/im2K U,=1.65 Wm2K



U, =1.65 W/m3K bei U ;= 1,2 W/im2K U,=1.7 Wm2K



Wand Anschluf Rahmen Glasrand Glas
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Als Empfindungstemperatur oder operative Temperatur
versteht man den Mittelwert der Strahlungstemperatur
der Wandflachen zur Raumlufttemperatur.

Liegt die Empfindungstemperaturdifferenz unter 3K spricht man
wiederum von behaglichem Wohnklima.



N %+ 4- =&
2 - 7.7889 *$' 1



Wohnraum

Ein Wohnzimmer:
In einem Neubau?

In einem sanierten Altbau?

-10C
Aul3en-
Luft

22
Innen -
Wohnraum




Altbau

145

16,2 . 18,5

18,2
operativ

Kalte Bauteiloberflachen fihren in
schlecht gedammten Hausern zu
asymmetrischen
Strahlungstemperaturen.




Altbau

14,5

16,2 - 18,5

18,2
operativ

Kalte Bauteiloberflachen fihren in
schlecht gedammten Hausern zu
asymmetrischen
Strahlungstemperaturen.

Passivhaus



Altbau

14,5

16,2 - 18,5

18,2
operativ

Kalte Bauteiloberflachen fihren in
schlecht gedammten Hausern zu
asymmetrischen
Strahlungstemperaturen.

Passivhaus

17,8

19,1 22
21’4 LUft 21,6

Anders im Passivhaus: Hier sind
alle Umfassungsflachen gleich -
malfig warm, auch die Fenster. Es
resultiert ein angenehmes
Strahlungsklima.
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Passivhaus-Projektierung
ENERGIEKENNWERT HEIZWARME

Klima:) Garmisch-P. (Region 15) Innentemperatur: 20,0 T
Objekt:| Kleinfuchsenfeld Gebaudetyp/Nutzung:| Einfamilienha
Standort:| Oberbayern Voralpenland Energiebezugsflache Ag: 165,2
Standard-Personenbelegung: 5,0
Flache U-Wert Temp.-faktor f; G;
Bauteile Temperaturzone me W/(meK) kKh/a kWh/a
1| AuRenwand AuRenluft Al ] 2282 0,112 1*| 1,00 928 |= 2374
2./ AuRenwand Erdreich B 116,3 0,099 * 0,50 92,8 534
3. Dach/Decken AulRenluft D 122,5 0,096 * 1,00 92,8 = 1096
4.|Bodenplatte B * 0,50 =
5. A * 1,00
6. A * 1,00 =
7. X * 1,00 =
8| Fenster A 48,4 0,854 |*| 1,00 928 |= 3835
9. AulRentir A 2,5 0,650 * 1,00 92,8 150
10 Wbrticken auf3en (Lange/m) A 158,2 -0,032 * 1,00 92,8 = -470
11, Wbrticken Perimeter (Lange/m)| P 43,7 0,022 * 0,50 92,8 = 45
12/ Wbricken Boden (Lange/m) B * 0,50 =
Summe aller Hilliflachen 515,4
Transmissionswarmeverluste Q 7 Summe 7564
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Ausrichtung Reduktionsfaktor g-Wert Flache Globalstr. Heizzeit
der Flache vgl. Blatt Fenster (senkr. BEinstr.)
me KWh/(mea) kWh/a
1./ Ost 0,51 * 0,52 * 8,33 * 223 = 492
2.|sud 0,39 * 0,52 *| 29,14 * 534 = 3187
3.|West 0,43 * 0,52 * 6,64 * 382 = 567
4./ Nord 0,30 * 0,52 * 4,28 * 158 = 106
5.| Horizontal 0,40 * 0,00 * 0,00 * 425 =

Warmeangebot Solarstrahlung Q s

(4351 kWh/a x 0,93) / (8197 kWh/a)

( Gewinne Fenster x Nutzungsgrad Warmegewinne )/ ( Su

Warmeverluste ) = % Anteil Fenster
,



Kennwerte mit Bezug auf Energiebezugsflache

Energiebezugsflache: ‘ 165,23 W m?
Verwendet: Jahresverfahren PH-Zertifikat: Erfallt?
Energiekennwert Heizwarme: 15 kWh/(m2a) 15 kWh/(m2a)
Drucktest-Ergebnis: 0,40 ht 0,6 h't
Primarenergie-Kennwert 92 KWh/(m?2a) 120 kWh/(m?a)
(WW, Heizung, Hilfs- u. Haushalts-Strom)
Primérenergie-Kennwert 5
(WW, Heizung und Hilfsstrom) 24 kWh/(m a)
Primarenergie-Kennwert
Einsparung durch solar erzeugten Strom: kWh/(mZa)
Heizlast: 11,7 W/m?2
Ubertemperaturhaufigkeit: 0,0% uiber 25 |C

Kennwert mit Bezug auf Nutzflache nach EnEV

Nutzflache nach EnEV: ‘ 237,4 Tmz

Anforderung: Erflllt?

Primarenergie-Kennwert , ,
(WW, Heizung und Hilfsstrom) : 17’0 kWh/(m a) 40 kWh/(m a)
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Empfohlener Y cpos = 0,005 W/(MK)
Einbau U, =0,78
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Extrem ungunstiger

Einbau
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Das erste solare Zeitalter

Das zwelte solare Zeitalter
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Dr. Franz Alt
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